附件9
福州软件园区内项目具体建设条件和要求

	福州软件园区内项目建设条件和要求应当符合

园区内各类区域评估报告结论

	1
	雷电灾害区域风险评估报告
	建议A区、F区、G区内建筑物按照《建筑物防雷设计规范》，采取防止雷电侧击的措施，如建筑物60m以上位置每隔两层设置均压环，将均压环上下一层的金属门窗、金属栏杆等金属构件与均压环可靠连接。

	2
	福州软件园整合提升规划区地质灾害危险性评估报告
	经过对福州软件园园区总体地质灾害危险性现状、预测评估分析，评估区内可能引发的地质灾害均可进行防治，在采取切实可行的工程措施予以处理后，本区域基本适宜开展工程建设工作。

	3
	福州软件园区域压覆矿产资源评估报告
	通过本次调查，并经省自然资源主管部门审查后，确认评估范围内无压覆矿产资源，无设置矿权

	4
	福州软件园区气候可行性论证报告
	在园区规划及建设阶段要同步规划、完善气象灾害防御基础设施，针对区域气象灾害的性质，防灾减灾应从全局着眼，在规划的制定过程应由体现，涉及局部与个体也应由防范意识。

	5
	福州高新技术产业园区（福州软件园）控制性详细规划环境影响报告书
	该区域整体上在土地资源的利用等方面存在一定制约因素。在按照本评价要求对规划进一步调整、修改、补充和完善，通过科学确定发展目标，优化调整规划内容，并落实本评价提出的各项环境影响预防与减缓措施，加强环境管理和监督的情况下，规划的实施可以满足规划所在区域的环境功能要求，福州软件园控制性详细规划的实施具有环境可行性。

	6
	福州软件园区域水资源论证报告书
	福州软件园规划由福州北区水厂及闽侯县第二水厂联合供水。园区的现状用水量为186.5万立方米，规划2025年为324.8万立方米，在福州市区、闽侯县所占比重极小，园区用水总量及其增幅基本没有影响，与《福州市水资源综合规划》、《闽侯县供水专项规划》相协调。

	7
	福州软件园区域性地震安评报告
	对抗震设防要求高于本项目的区域性地震安全性评价抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他有特殊要求的核设施工程，需做专门的场地地震安全性评价。

	8
	福州软件园区域水土保持方案论证
	依据现行相关文件要求，征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不再办理水土保持方案审批手续，生产建设单位应当依法做好水土流失防治工作。超过以上规模的项目，可以简化审批流程，编制水土保持方案报告，实行承诺制管理。


