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	序号
	学龄段
	课程包名称
	产品名称
	参数
	单位
	数量

	一、自动驾驶

	1
	小学
基础课程
	自动驾驶(含16课时）可供60位学生及1位老师组成自然班开课,教具可重复
	《自动驾驶》课程资源包教师端
	本课程包为教师量身定做，在教授《自动驾驶学习套件》过程使用，含U盘一个，
配套课程数字资源存于U盘内，包括：
《自动驾驶》课程海报及课程框架的PDF文档，
对老师进行16课时免费培训，对学生进行16课时授课，并教会老师用PPT文档授课：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。
教案电子档：《自动驾驶（教师用书）》和《自动驾驶（学生用书）》的pdf版本
课程辅助资源：课程中涉及的编程源码文档，编程所需扩展库，地图电子版等
纸质《自动驾驶（教师用书）》：本手册为辅助教师在进行《自动驾驶》授课过程中使用。
	套
	1

	
	
	
	《自动驾驶》课程资源包学生端
	纸质《自动驾驶（学生用书）》：本手册为学生在学习《自动驾驶》课程专门定做，在学习过程中使用，手册中课程章节学习内容与教师端课程包内容具有对应性，纸质文件，便于学生课堂及课后随时参阅学习
	本
	10

	
	
	
	机器视觉人工智能学习小车
	含PDF文档和教案电子档：一、产品描述：
能实践学习人工智能学习小车的组装与搭建，并探索图像识别，物体检测，机器视觉巡线及自动驾驶等人工智能技术，完成人工智能的认知及应用教学。
二、产品特性：
1、专为孩子学习人工智能而设计，进阶式课程框架，让孩子从零开始认识、体验、学习人工智能；
2、支持基于Scratch 3.0图形化编程和积木转python文本，孩子可轻松地为自己的项目设计专属程序；
3、搭配2.4''彩色显示屏及云台AI摄像头，能实现图像识别，镜头跟随，无人驾驶等多种人工智能应用场景；
4、经久耐用的铝合金车体，搭配酷炫外壳，前后可编程彩灯设计，极具科技感；
5、简易化组装，让孩子体验动手的乐趣；
6、磁吸式车顶，可随时打开车盖插线排障。
三、套装至少包含：
车架*1；主控扩展板*1；车头灯板*1；云台摄像头*1；车顶盖*1；主控板及2.4寸彩色液晶显示屏*1；超声波测距传感器*1；电磁铁模块*1；循迹模块*1；按键开关*1；扬声器*1；车轮*2；万向轮*1
：巡线模块支架*1；以及五金件盒、十字螺丝刀、平头螺丝刀、地图、单面背胶磁吸片、识别卡片
、各类连接线、电池等项目配件。
	套
	31

	二、机器学习

	2
	小学
进阶课程
	机器学习(含16课时）可供60位学生及1位老师组成自然班开课,教具可重复
	《机器学习》课程资源包教师端
	该课程包为教师在教授《机器学习套件》过程使用，含U盘一个，
配套课程数字资源存于U盘内，包括：
《机器学习》课程海报及课程框架的PDF文档
对老师进行16课时免费培训，对学生进行16课时授课，并教会老师用PPT文档授课：PPT包含了教师授课过程中，需要展示给学生的知识点介绍、图文、动画、视频等多媒体资料。
教案电子档：《机器学习（教师用书）》和《机器学习（学生用书）》的pdf版本
课程辅助资源：课程中涉及的编程源码文档，编程所需扩展库，地图电子版等
纸质《机器学习（教师用书）》：该手册为辅助教师在进行《机器学习》授课过程中使用。
	套
	1

	
	
	
	《机器学习》课程资源包学生端
	纸质《机器学习（学生用书）》：该手册为学生在进行《机器学习》课程学习过
程中使用，手册中课程章节学习内容与教师端课程包内容具有对应性，纸质文件，便于学生课堂及课后随时参阅学习
	本
	10

	
	
	
	机器视觉人工智能学习小车
	一、产品描述：
能实践学习人工智能学习小车的组装与搭建，并探索图像识别，物体检测，机器视觉巡线及自动驾驶等人工智能技术，完成人工智能的认知及应用教学。
二、产品特性：
1、专为孩子学习人工智能而设计，进阶式课程框架，让孩子从零开始认识、体验、学习人工智能；
2、支持基于Scratch 3.0图形化编程和积木转python文本，孩子可轻松地为自己的项目设计专属程序；
3、搭配2.4''彩色显示屏及云台AI摄像头，能实现图像识别，镜头跟随，无人驾驶等多种人工智能应用场景；
4、经久耐用的铝合金车体，搭配酷炫外壳，前后可编程彩灯设计，极具科技感；
5、简易化组装，让孩子体验动手的乐趣；
6、磁吸式车顶，可随时打开车盖插线排障。
三、套装至少包含：
车架*1；主控扩展板*1；车头灯板*1；云台摄像头*1；车顶盖*1；主控板及2.4寸彩色液晶显示屏*1；超声波测距传感器*1；电磁铁模块*1；循迹模块*1；按键开关*1；扬声器*1；车轮*2；万向轮*1
：巡线模块支架*1；以及五金件盒、十字螺丝刀、平头螺丝刀、地图、单面背胶磁吸片、识别卡片
、各类连接线、电池等项目配件。
	套
	31

	3
	产品制作
	人工智能课程标准套装
	1、 控制器
 32位Cortex-M3处理器，时钟频率72MHz，512KB flash，64K RAM；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供20路各类输入输出接口，其中12路数字/模拟接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；4路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在线调试模式，可采用断点调试方式，方便程序调试；可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试12路模拟端口传感器值，或控制12路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关、背光的开关。系统工作电压6.5~10V。                                                                                       2、传感器
传感器种类不少于8种，传感器数量不少于14个。包含：地面灰度传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰）5个、红外测障传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，可以检测从固体物体反射回来的红外光，检测前方障碍）1个、碰撞传感器（工作电压5V，数字传感器，可以检测触动开关上的按钮是否被按下）2个、光敏传感器（工作电压5V，测量进入传感器的环境光照强度）1个、磁敏传感器（可以检测传感器顶端是否有磁铁）2个、超声波传感器（工作电压5V，自发射调制超声波，抗干扰，测量物体与传感器之间的距离）1个、声音传感器（工作电压5V，模拟传感器，可以测量进入传感器的环境声音强度和录音）1个、图像传感器（工作电压5V，可以识别特定的不同数字、图标、文字等信息）1个                                       3、执行器 
伺服电机3个，最大扭矩20kgf.cm，串行总线控制方式，可与梁、销、轴等快速搭建、闭环电机4个: 工作电压6V-10V，空载转速420±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M;彩色LED（工作电压5V，通过修改RGB参数，可使得LED灯发出不同颜色的光）3个。           4、结构件
集集成式底盘，方便快速组装成车体。支持履带、轮式、六足三种运动方式。结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于530个，组件种类不少于60种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。                                                               5、传动件
10种齿轮22个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，12半高锥齿4个，20半高锥齿2个，12锥直齿2个，20锥直齿2个、齿条2个，蜗杆2个,万向节2个。                                                              6、能源
专用锂电池：7.4V 1500MAH，最大放电电流为6.5A，自带保护电路；适配器：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。               
7、 连接线
3种连接线。包含：6pin连接线12根，可连接闭环电机、传感器；舵机线3根，用于连接伺服电机；数据线1根，用于下载用户程序。           
8、编程软件。
AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。
流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器（侦测）、控制、程序、数据、高级、巡线7大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、Mac等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。
Scrach编程，基于Scrach3.0进行开发，继承了Scratch3.0强大的功能和体验，让编程就像搭积木一样简单，只要识字便能开始学习编程，让孩子循序渐进地掌握编程技能。
Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言，已取代VB成为信息技术教育和等级考试的新标准。在AI Module软件种，孩子可以直接使用Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程。  可参加由中国电子协会举办的世界机器人大赛。             
	套
	1

	
	
	ENJOY AI 挑战赛-冰雪奥运志愿者挑战赛2.0场地套装
	1：该套装包含2020年活动场地任务模型零件（不少于500个），可搭建模型：观众模型、升旗装置模型、医疗救助模型、浇冰车模型、冰块模型、冰壶模型、抽签机模型、队员号牌模型、落石模型、纪念币发放、奖品运送；视觉贴纸；固定场地任务模型专用魔术贴；
2：包含2020年活动专用场地纸1张（尺寸2.1米*2.4米）；
3：包含可移动拼装巡线台五套，其中每套包含（两个斜坡：第一个斜坡最高处距离地面5cm，第二个斜坡最高处距离地面13cm；两个平台：第一个平台高5cm，第二给平台高13cm）。                               
	套
	1

	
	
	能源包
	1：专用锂电池1块：7.4V 1500MAH，最大放电电流6.5A，自带保护电路；
2：适配器一套：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。
	套
	1

	
	
	智能伺服电机组合包
	1：包含零件总数不小于85，种类不少于11种。
2：伺服电机4个最大扭矩20kgf.cm，串行总线控制方式，可与梁、销、轴等快速搭建；
3：伺服电机配套U型件8个;
4：伺服电机链接件18个；
5：搭配使用插销56个。
	套
	1

	
	
	ENJOY AI 普及赛-奥运会开幕式场地套装
	1：该套装包含2020年活动场地任务模型零件（不少于400个），可搭建模型：运动员、升旗装置、火炬手、五环展示、文艺汇演、和平鸽、主火炬；固定场地任务模型专用魔术贴；
2：包含2020年活动专用场地纸1张（尺寸1.2米*2.2米）；
3：包含可移动拼装巡线台一套（两个斜坡：第一个斜坡最高处距离地面5cm，第二个斜坡最高处距离地面13cm；两个平台：第一个平台高5cm，第二给平台高13cm）
	套
	1

	三、无人机

	4
	无人机套装
	编程教育无人机
	含14节初级课程：《爱上无人机：青少年无人机编程教程》；这套课程是在中国航空学会指导下，根据一线科技老师的实际需求，联合高校专家，刻苦攻关，共同开发出以STEAM教育理念为载体，当代人工智能、无人机和航空知识为核心的教育无人机领域具有领先性的教材。产品符合全国青少年无人机大赛参赛标准.
规格：外尺寸：≥297mm*297mm*76mm；起飞重量：408g；最大额外负载：100g；四轴轴距210mm，1806直流无刷电机；机身材质为PCB安全环保材质，360°全方位保护罩，飞行时间15min，可编程全彩LED 12颗；通讯模式：2.4GHz；接口：迷你USB接口。含电池，充电器，遥控器
	架
	5

	
	
	支架（无人机）
	无人机支架，规格：≧直径400mm×高760mm，台面：采用环氧树脂材料制作，台面厚度≧25mm（环氧树脂板由内至外为树脂材料加工成实芯环氧树脂板，非表面喷涂树脂和喷漆），环氧树脂采用模具一次成型。凳脚：实木制作。台面颜色为黄色。注:供应 商须提供环氧树脂台面板经省 级及以上质量监督检验机构出具的检测报告复印件（原件备查），检测内容包含甲醛释放量＜0.1mg/L、弯曲强度≥41.2MPa、弯曲弹性模量≥12470MPa、巴氏硬度≥55及悬臂梁缺口冲击强度≥2.2KJ/㎡的检验。提供符合参数的无人机支架样品一个。
	个
	1

	
	
	教学软件
	含编程无人机30课时电子课件和2课时课程讲解；使用Scratch或Python语言进行编程；图形化编程同时自动显示Python代码,方便学习；可通过3D预览功能随时验证编程效果；精确显示音轨将音乐与无人机编程结合，通过编程可使无人机的动作精确匹配音乐的节拍；提供强大丰富的无人机动作库，并可让学生自行编辑独特的动作库；软件平台扩展至智能手机终端，在家也能玩编程。含加Dangle 5pcs，编程软件。
	套
	1

	
	
	视觉定位起降平台
	含4个课时的专业指导服务；
规格：≥400cm*400cm；材质：高级无纺布；功能：通过二维码使无人机能更准确的定位飞行，具有识别功能。
	张
	1

	
	
	无线路由器
	内置天线，无线局域网设备，软件V3.0，12V/2A电源适配器，内置防火墙
	个
	1

	
	
	无线高保真音频系统

	 一、无线高保真全频组件1只
尺寸：≥460mm×265mm×280mm；
功能：
1、2.4G无损接收            
2、智能自动开关机                  
3、插电即可使用                    
4、天线分集接收信号稳定  
5、外观精致小巧的方便携带 
6、有源模式/无线模式切换 
7、系统参数：   
频率响应(-10dB):50Hz~20000Hz                                       
最大声压 @ 1米：112dB                                                
覆盖角度（水平 * 垂直）： 90°* 50°                                           
系统灵敏度：96dB                                                      
额定/峰值功率： 150W/600W
射频频率范围：2403~2478MHz
通信方式： 22通道自动调频
射频功率:   +4dBm
接收方式：   双天线分集接收
连接方式： 16位地址码                                 
喇叭单元                                                                         
高音驱动： 1.33寸高音                                               
阻抗： 8Ω                                                       
功率： 35W                                                         
灵敏度：93dB                                                       
低音单元：8寸低音音                                       
阻抗： 8Ω                                                            
功率： 100W                                                       
灵敏度：95dB                                                         
物理属性                                           输入电压： 85V~265V                                            
吊装孔/支撑孔：  M8/38mm                                                             
颜色：  黑色                                                                                         
净重： ≥11kg  
2、 无线高保真放大控制组件1只;
尺寸：≥483×218.5×47.5mm
功能：
8、2.4G无损传输                            9、采用24Bit数据总线和32BitDSP                  
10、 输入输出设有5段参量均衡               11、麦克风有3级反馈抑制
12、本机全功能菜单，可通过PC界面设置       
13、可存储16种模式 
14、技术参数                                                                         
音乐部分：
线路输入类型：       
两组立体声RCA非平衡输入
最大输入电平： 4V(RMS)
最大输出电平： 4V(RMS)
音乐通道增益： MAX:12dB
信噪比：>90dB
总谐波失真+噪声：＜0.03%
频率响应：  20 Hz - 20 KHz
动态范围：  ＞103dB
麦克风部分：
麦克风输入端口：  三路1/4非平衡输入
麦克风灵敏度：64mV(Out:4v)
信噪比：   >90dB
总谐波失真+噪声： ＜0.03%
无线传输部分：
频率范围：2403~2478MHz
通信方式：  22通道自动调频
射频功率:    +4dBm
频道带宽：   2MB
连接方式：   16位地址码
物理属性：
输入电压：   ~220V   50Hz
净重： 3.5Kg
提供符合以上参数的样品1套并演示第2、3、6、12、13项参数中表述的内容。
	套
	1

	
	
	F400资源包
	5块锂电池，10套桨叶，2套保护罩，电源插座，7号电池，2套工具，1套螺丝
	套
	2

	
	
	爱上无人机创新教程
	教师用，专业为学习无人机课程定做
	套
	2

	
	
	爱上无人机编程教程
	编程课本，边看边学，更容易理解和接受
	套
	10


样品要求：
1.提供序号4：无人机套装中符合参数的无人机支架样品一个、无线高保真音频系统符合以上参数的样品1套并在评标现场演示第2、3、6、12、13项参数中表述的内容。
2.样品递交时间：供应商的样品须在投标截止时间前一个工作日下午17点前送到招标代 理指 定地点，样品须按顺序摆放整齐，超过时间送达的样品将被拒绝受理。 2.1样品均须标明货物名称及对应规格。样品和包装均不得标明供应商名称，由招标代理机构现场编号并供询价小组评审。 2.2评审过程中可能对样品进行拆散检验，由此可能造成的损坏由供应商自行承担。 2.3供应商提供的样品作为本次评审依据，若本次招标需复议，询价小组对样品不作再次评审。 2.4样品退还安排：①成交人样品须交由采购人封存保留作为验收样本，若成交人提供的实物与样品不符则采购人可要求退货且按合同规定进行赔偿或采购人将暂时使用成交人提供的与样品不符的货物直至成交人重新提供与样品相符的货物直至采购人满意为止。②未成交供应商提供的样品在结果公告发布后予以退还，接到代理机构电话通知后未在约定时间到现场办理样品退还手续的视同放弃样品，所造成的损失由供应商自行承担。

