	工程实验室方案清单

	序号
	货品名称
	规格型号功能
	数量
	单位
	最高限价单价
	合计
	参考图片

	1
	教师用专用操作桌
	1、规格：≥1800*1000*780mm
2、结构：实木可移动结构，移动方便，结构牢固。
3、材质：1）实木桌面:台面加厚至50mm。2)整体实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不易变形，不易开裂。
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	1
	张
	3000
	3000
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	2
	功能桌—综合操作台
	1、规格：≥1800*1200*780mm
2、内含配件：第二层刮板（含两面洞洞板及百叶板）、工作台面、插座开关、不锈钢框架、可调脚垫
3、材质：金属
	2
	张
	8000
	16000
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	3
	学生用专用操作桌
	1、规格：≥2000*1200*780mm。
2、结构：实木可移动结构，移动方便，结构牢固。
3、材质：1）实木桌面:台面加厚至50mm。
         2)整体实木制作，本色，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不易变形，不易开裂。
4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。
5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	8
	张
	2900
	23200
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	4
	悬挂椅
	规格：≥￠296*450mm
凳面采用ABS塑料，一级新料，一体成型。钢管采用椭圆眼睛管满焊接、表面高温粉体烤漆，耐腐蚀、不易生锈。PA塑胶一体成型护垫，防滑、耐用、耐摩擦。所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散脱落现象。
	60
	把
	280
	16800
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	5
	洞洞板工具组合套组
	规格：≥1000*1000mm
1、加厚冷轧钢，厚度1.2mm。
2、数码激光冲孔
3、环保喷漆，防腐耐磨无异味。
	5
	块
	1000
	5000
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	6
	作品展示柜1
	规格：≥900*400*2000mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
5、成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》 规定的要求。须提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的“多层生态板”的抽样检测报告复印件进行评审：①检测标准依据：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》。②检测内容至少包含：1、理化性能（静曲强度：顺纹≥40MPa、横纹≥30MPa，弹性模量：顺纹≥5700MPa、横纹≥5500MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³）；2、氨释放量≤0.005mg/L；3、重金属元素含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均合格）；4、燃烧性能（20s内焰尖高度≤150mm、20s内燃烧滴落物引燃滤纸现象符合要求）；5、五氯苯酚未检出。
	5
	组
	1950
	9750
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	7
	作品展示柜2
	规格：≥1000*400*2000mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0 mm PVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
	3
	组
	1000
	3000
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	8
	工具收纳柜
	规格：≥1000*400*2000mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
	3
	组
	1000
	3000
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	9
	置物矮柜
	规格：≥1000*400*900mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
	15
	组
	800
	12000
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	10
	玻璃展柜
	规格：≥1900*400*2800mm
1、采用≥8厘钢化玻璃
2、柜体采用多层板烤漆工艺，采用环保水性漆，五底三面工艺处理，封闭式涂装，漆膜硬度≥3H,使用过程中无异味；
3、边框加固铝合金横梁,采用53mm*17mm一次性挤压成型铝合金制作（详见附图），铝材内抽芯两个圆形加强筋可固定螺丝，正面有卡槽可内置彩色的环保塑胶，铝材厚度1.2mm；铝管抗盐雾检测符合国家标准（须提供第三方检测机构带有CMA标识的检测报告复印件），响应文件中须提供设备实物中53mm*17mm*1.2mm异形铝管、两个圆形加强筋内径7mm及正面有卡槽内置环保塑胶与铝合金面齐平图片佐证并标注说明。
	1
	组
	14000
	14000
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	11
	听课桌
	规格：≥1000*500*750mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、钢架采用≥30*30*1.2mm，防锈处理。
	8
	组
	1000
	8000
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	12
	窗边柜
	规格：≥870*500*760mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
	4
	组
	800
	3200
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	13
	搁架
	规格：≥2400*300*300mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：金属支架。
	1
	组
	700
	700
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	14
	层架
	规格：≥1400*300mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：金属支架。
	2
	组
	280
	560
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	15
	墙面置物柜
	规格：≥1200*300*700mm
1、基材：采用E1级多层生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性，厚度均≥18mm。
2、饰面：采用环保型三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面板制作。
3、封边：采用2.0 mm PVC封边，用热溶胶经高温压制而成。
4、配件：采用五金配件，所有五金配件均达到国家标准。
	9
	组
	950
	8550
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	合计总价
	126760 
	


